PREMIOT
téZebni

Prohlaseni o vlastnostech
Declaration of Performance
€. 02/2022

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011
E Ceska Zula

1. Identifikalni kdd vyrobku: Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy
pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace dle &SN EN 13242 + A1
Zulovy drceny kdmen, biotiticky granodiorit, Lom Vépenice, okr. Piibram, Ceska republika

2. Zamyslené pouZziti:

Na hydraulicky stmelené a nestmelené materidly Pfirodni kamenivo - drceny granodiorit frakce 0/63
pouiivané v inZenyrském stavitelstvi a pfi vystavb&

cest

PFirodni kamenivo - drceny granodiorit frakce 63/125
Pfirodni kamenivo - drceny granodiorit frakce 125/250

3. Vyrobce

PREMIOT tézebni, a.s.

Jindfisska 901/5, Praha 1 - Nové Mésto
110 00 Praha 1 Lokalita Vapenice, okr. PFibram
I&: 05634113 I€: 09517367

Dcefinnd spoleénost: Ceskd Zula, a.s.
Jind#igskd 901/5, Praha 1 - Nové Mésto, 110 00 Praha 1

4. Iméno a adresa zplomocnéného zastupce: Ing. Robert Vochta, Stodolni 1428/9, 702 00 Moravskd Ostrava a Pfivoz
5. Systém posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti; Systém 4
dle protokoli £. 070-061266, 070-061267, 070-061268, vydanych dne 19.05.2022 TZUS Praha, s.p.
6. Harmonizovana norma: SN EN 13242 + A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smé&si stmelené hydraulickymi pojivy
pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace
Ozndmeny subjekt: Technicky a zkusebni dstav stavebni Praha, s.p.
Centralni laboratof - zkuSebna Ostrava, U Studia 14, 700 30 Ostrava - Zibieh
7. Deklarované vlastnosti

, , L Harmonizovana techn.
Zakladni charakteristiky ] 0/63 63/125 | 125/250
specifikace

Objemova hmotnost (kg/m3) €SN EN 1097-6, piil. B 2650-2 680 2 660 2 660

Nasdakavost (% hm.) €SN EN 1097-6, piil. B 0,5 0,3 03

Obsah jemnych ¢astic f (%hm.) CSN EN 993-1 0,5 0,1 0,1

Emise radioaktivity Vyhl. 422/2016 Sh. Ra 226 <224 Bg/kg/Index< 2

Odolnost proti drceni LA CSNEN 1097-2, 8. 1a%5 45

Sypna hmotnost a mezerovitost (kg/m3) CSNIEN 105733, pAl. B 1250 1230 1150

Pevnost v prostém tlaku (Mpa) CSN EN 1926 173,2 173,2 173,2
. . .. |CSNEN 1367-1 1,0

Odolnost proti zmrazovéni a rozmrazovani

Tvar zrn - tvarovy index €SN EN 993-4 19 9,0 I NPD

Vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o viastnostech

se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydéva na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyie.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

/

V Ostravé, 27.05.2022 lJméno:

Ing. Robert Vochta, Ph.D.

Podpis:
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