BEZPECNOSTNI LIST
(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006, ve znéni naiizeni Komise (EU) 2015/830)
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Nahrazuje verzi ze dne: 30. 9. 2008
Nézev vyrobku: CANADER MIX

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 ldentifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: CANADER MIX
Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny
Registracni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés
1.2 Pfislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Uréena pouZziti: Asfaltova smés pro stavebnictvi pro technologii ,,oprav za studena“
asfaltovych povrchi.
Ur¢eno pro odborné/primyslové pouZiti.
Nedoporuéena pouZiti: Nejsou znama.
1.3 Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Jméno nebo obchodni jméno: Brnénska obalovna s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: Tovarni 756/3, Brno 620 00
Identifikaéni &islo: 64506924
Telefon: +420 545 219 690
Fax: +420 545 219 690
Jméno nebo obchodni jméno odborné zpisobilé osoby DEKRA CZ a.s.
odpovédné za vypracovani bezpenostniho listu: Oddéleni chemickych latek a smési
Misto podnikéni nebo sidlo: Tiirkova 1001, 149 00 Praha 4, CZ
Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707
E-mail: ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepietrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaé&ni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) &. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpelna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Pti dodrZeni pokyni k pouZiti nemd nebezpeéné udinky na zdravi &lovéka, Zivotni prostiedi a fyzikalng-chemické
Ginky. V pouZivané formé& nepiedstavuje nebezpeli, protoZe pfi pouziti, pro které je urlen, nemiize byt
vdechnut, poZit ani proniknout pokozkou. Produkt neni pradny, avSak miZze u precitlivélych osob plisobit
drazdivé s moznym vznikem ekzémd.

Plny text vSech klasifikaci a standardnich v&t o nebezpetnosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznadeni ve smyslu nafizeni (ES) &. 1272/2008

Identifikator vyrobku: CANADER MIX

Nebezpecéné latky: Neuvadi se

Vystrazny symbol nebezpecnosti: | Neuvadi se

Signalni slovo: Neuvadi se

Standardni véty o nebezpe€nosti: | Neuvadi se

Pokyny pro bezpeéné zachazeni: Neuvadi se

Dopliiyjici informace na $titku: EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe¢nostni list.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés nespliuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

Zplodiny pri hofeni (poziru) plsobi dusivé. Pfi nevhodné manipulaci (zahiati, kontakt s organickymi
rozpoustédly) miize produkt vytvofit fize nebo uvolnit latky, které jiz predstavuji riziko pro zdravi.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o sloZzkach
3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.
3.2 Smési
Smés drceného kameniva, pojiva a tuhnouciho asfaltu fedéného ropnym uhlovodikem s piisadou aditiv.
Koncentrace / | Indexové &islo Klasifikace
Identifikator vyrobku rozmezi Cislo CAS podle natizeni (ES)
koncentrace Cislo ES &. 1272/2008
Asfalt, oxidovany <5% 64742-93-4 St nEn i ore
265-196-4 Jako nebezpetna
Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
649-224-00-6 Skin Irrit. 2; H315
Plynovy olej — nespecifikovany <1% 68334-30-5 Acute Tox. 4; H332
269-822-7 Carc. 2; H351
STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 2; H411

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
V souvislosti s pouzivanim asfaltovych smési neni zpravidla vyZadovéana okamzité lékai'skd pomoc.
Pfi zdravotnich potiZich nebo v pfipad& pochybnosti vyhledat lékai'skou pomoc.

Vdechnuti: Pfi vdechovani dymd z hofeni (pfiznaky: kaSel, dychaviénost, nevolnost, zavrat&)
zamezit dal8i expozici, zajistit Serstvy vzduch. P¥i nevolnosti vyhledat lékafe.
Styk s kuzi: Po kontaktu s chladnym tuhym produktem s pokoZkou setfit suchou utérkou nebo

hadrem, zbytek odstranit pomoci vazeliny. Zasazené misto dfikladné oplachnout
teplou vodou a mydlem a oSetfit regeneradnim krémem. NepouZivat fedidla nebo

rozpoustédla.

Styk s okem: V piipadé kontaktu s chladnym produktem vyplachovat $iroce oteviené oéi alespoii
10 minut. Pfi pfetrvavajicim podrazdéni vyhledat lékate.

Poziti: Nepiedpoklada se poziti. V pFipadé poZiti nevyvolavat zvraceni a ihned vyhledat
1ékare.

V pouZzivané formé nepfedstavuje nebezpeCi, protoze pii pouZiti, pro které je urden, nemiZe byt vdechnut, pozit
ani proniknout pokozkou. Produkt neni pra$ny, aviak mizZe u pecitlivélych osob piisobit drazdivé s moznym
vznikem ekzémd.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni

Lé¢it podle symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva: hasici prasky tfidy ABCDE, CO,, péna, pisek.
Nevhodna hasiva: voda, halonova hasiva.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi poZaru vznikaji nebezpedné zplodiny véetné oxidu uhelnatého, oxidd dusiku a siry. Zplodiny pii hofeni
(pozéru) plisobi dusivé.

5.3 Pokyny pro hasice

V uzavieném prostoru pouzit nezavisly izolovany dychaci piistroj (EN 137).
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ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zasahujici pracovnici musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi pomickami.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi
Za normalnich podminek neohrozuje slozky Zivotniho prostfedi. V pripadé tniku co mozna nejrychleji zabréanit
vniknuti produktu do vodnich toki a kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi

Nevyzaduje specidlni postupy pfi likvidaci nehody. Rozlity produkt smichat se sypkym materidlem a shromazdit
do néhradniho obalu. Odstranéni odpadu viz oddil 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid'te se rovnéZ ustanovenimi oddili 8 a 13 tohoto bezpednostniho listu.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pouziti produkti se fidi pfisluSnym technologickym postupem, ktery zaroveti obsahuje zdkladni bezpegnostni
predpisy. Manipulace v rozporu s technologickymi pravidly jsou zakézany. Pracovi§td® musi byt vybaveno
hasebnimi prostfedky. Pracovist€ musi byt vybavena zédkladnimi havarijnimi prostiedky, zejména dostatednym
mnozstvim sypkého materidlu k ohrazeni mista uniklého produktu a krycimi plachtami k zabrané&ni vniknuti
produktu do kanalizace. Zajistit dostate¢né vétrani.

Hygienicka opatfeni

Zamezit vdechovéni vyparti, zabranit styku s kiizi a oima. PH préci pouZivat urené osobni ochranné prostiedky
viz oddil 8. Pfi pouZivani nejist, nepit a nekoufit. Neponechavat v blizkosti potravin, napoji a krmiv. Pravidelng
Sistit zafizeni, pracovni prostory a odévy. Rukavice musi byt pravidelné kontrolovany a ménény v pkipadé
opotfebeni, prodéravéni nebo kontaminace.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
NevyZaduje zvlastni podminky pro skladovani. Uchovavat mimo dosah zdroji zapaleni.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Pokladka silni¢nich povrchii a jejich opravy. Nevhodné pro pfimy styk s potravinami.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek nejsou stanoveny v nafizeni vlady & 361/2007 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisi
Limitnf expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozdéjich piedpisi —
nejsou uvedeny
Limitni hodnoty ukazatelit biologickych expoziénich testii nejsou stanoveny ve vyhlisce & 432/2003 Sb.,
ve znéni pozdéjsich pFedpist
Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.
Asfalty — hodnoty DNEL

pracovnici: 2,9 mg/m*/8 hod. — expozice &lov&k, inhalaéni expozice (aerosol)

spotfebitelé: 0,6 mg/m*/24 hod. — expozice &lovek, inhalaéni expozice (acrosol)

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostatecné vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomficky.

V CR: Monitorovaci postup obsahu ldtek v ovzdusi pracovist’ a specifikaci ochrannych pomficek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnikii. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individuilni ochranna opatieni vfetné osobnich ochrannych prostiedki
Nafizeni viady ¢. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES &. 89/656/EHS, nafizeni vlady &. 21/2003 Sb. zavadi smérnici
ES ¢&. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobn{ ochranné pomtcky musi byt v souladu s témito nafizenimi,
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Ochrana odi a obli¢eje: | Ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kiiZe: Ochrana rukou:

Vhodné ochranné rukavice (EN 374-1).

Pfed kazdym pouZitim zkontrolovat t&snost rukavic. Material rukavic musi byt
nepropustny a odolny produktu. Odolnost materialu rukavic se musi pied pouZitim
vyzkouSet. Ochranné rukavice by méli byt vyménény pii prvnich znamkach
opotiebeni. Seznamit se s pokyny pro pouZiti rukavic uvadénymi vyrobcem.

Jina ochrana:

Vhodny pracovni odév a pracovni obuv.

Ochrana dychacich cest: | Zajistit dostatecné vétrani.

Pfi nedostate¢ném v&trani nebo pii plekroCeni meznich koncentraci pouit
odpovidajici ochranu dychaciho ustroji. Vybé&r masky musi vychazet ze znamé
nebo ofekavané Urovné expoziéni koncentrace, nebezpetnosti produktu a
ptipustnych expozi€nich limiti.

Tepelné nebezpedi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zékon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zékon &. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpisi.
Zabranit uniku mimo vyhrazené prostory.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Pevnd hmota, Cernd, teplem méknouci

Zapach: Mimy, charakteristicky, asfaltovy zdpach intenzivngjii
po zvySovani teploty

Prahové hodnota zapachu: Data nejsou k dispozici

pH: Neni relevantni

Bod tani / bod tuhnuti: 30 — 130 °C (asfalt)

Pocétecni bod varu a rozmezi bodu varu: | > 400 °C (asfalt)

Bod vzplanuti: > 770 °C

Rychlost odpafovani:

Data nejsou k dispozici

Hoilavost (pevné latky, plyny):

Data nejsou k dispozici

Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti
nebo vybusnosti:

Data nejsou k dispozici

Tlak pary: Data nejsou k dispozici

Hustota pary: Data nejsou k dispozici

Relativni hustota: Podle pouzitého kameniva, > 1 000 kg/m’
Rozpustnost: Ve vodé€ nerozpustny

Rozd€lovaci koeficient: n-oktanol/voda:

Data nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni:

Data nejsou k dispozici

Teplota rozkladu:

Data nejsou k dispozici

Viskozita:

Data nejsou k dispozici

Vybusné vlastnosti:

Data nejsou k dispozici

Oxidaéni vlastnosti:

Neni relevantni

9.2 Dalsi informace
| Obsah VOC: [<1%

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Za b&Znych podminek nejsou zndma 74dna zvladini rizika reakce s jinymi latkami.

10.2 Chemicka stabilita
Za b&znych podminek okolniho prostfedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpecné reakce nejsou znamy.

© DEKRA CZ a.s.



BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani / verze ¢.: Revize: 5. 11.2015/ 1.0 Strana: 5/7
Nahrazuje verzi ze dne: 30. 9. 2008
Nazev vyrobku: CANADER MIX

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Pfimy kontakt s plamenem.

10.5 Neslucitelné materialy
Organicka rozpoustédla.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pii hoteni uvolfiuje toxické plyny.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tiéincich

Pro smés nebyly toxikologické tdaje experimentalné stanoveny.

Udaje o mozném u&inku smési vychazeji ze znalosti Ginkd jednotlivych sloZek.
Akutni toxicita

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LDs, oralni, potkan (mg.kg™): Data nejsou k dispozici
- LDsy_dermalni, potkan nebo kralik (mg.kg™"): Data nejsou k dispozici
- LCso_inhalagni, potkan (mg.I™"): Data nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kazi

Na zéklad& dostupnych tdajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oéi

Na zéklad& dostupnych 1daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zaklad€ dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zirode¢nych burikich

Na zakladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zéklad€ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukei

Na zikladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorizova expozice
Na zékladé dostupnych dajii nejsou kritéria pro klasifikaci splné&na.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zékladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecénost pii vdechnuti

Na zéklad¢ dostupnych nidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické tidaje experimentalng stanoveny.
Udaje o mozném tc¢inku smési vychazeji ze znalosti a&inki jednotlivych slozek.

121 Toxicita
- LCsq 96 hod., ryby (mg.I™): Data nejsou k dispozici
- ECs0 48 hod., korysi (mg.I"): Data nejsou k dispozici
- 1Cs 72 hod., fasy (mg.I™): Data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Produkt je vysoce stabilni a nepodiéha biodegradaci.

12.3 Bioakumulac¢ni potencial
Vzhledem k molekulové hmotnosti (500 — 15 000 a vice) nejsou asfalty prakticky bioakumulovany.

12.4 Mobilita v pudé
Produkt je ve vod€ nerozpustny a nemiize proniknout za b&2nych podminek do slozek Zivotniho prostiedi (piida,
vzduch, podzemni vody).

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Vzhledem k extrémné nizké rozpustnosti nejsou predpoklady vlastnosti PBT nebo vPvB.
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12.6 Jiné nepfiznivé téinky

Nejsou znamy zadné kodlivé uginky na Zivotni prostiedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Katalogova &isla druhit odpadi zafazuje uZivatel na zakladé pouité aplikace vyrobku a dalsich skutegnosti.
Nesmi se odstraiiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.
Doporuceny kéd odpadu: 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01

Doporuéeny zpiisob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikdni:

NepouZity vyrobek a zneCistény obal ulozit do oznagenych nadob pro sbér odpadu a oznadeny odpad predat
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmg), kterd ma opravnéni k této &innosti.
Doporutené odstranéni vyrobku nebo obalu: fizené skladky nebo spalovani ve specialng vybavenych a

povolenych spalovnach.

Pravni pi‘edpisy o odpadech

Zakon &. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdg&jsich pFedpisi. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uzivatel pfidélit odpovidajici kéd odpadu podle vyhlasky &. 381/2001 Sb., ve znéni

pozdgjsich predpisti. Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozd&jsich predpisi.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

NepodIéhd pfedpistim pro pfepravu nebezpednych véci (ADR, RID, ADN, ICAQ/IATA, IMDG).

14.1 UN Cislo

Nepodléha pfedpisiim pro pfepravu

14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Nepodléha predpistim pro pfepravu

14.3 T¥ida/t¥idy nebezpecnosti pro pi‘epravu

Nepodléha predpistim pro piepravu

14.4 Obalové skupina

Nepodléha predpisim pro pfepravu

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prost¥edi Ne
14.6 Zvlastni bezpeénostni opati'eni pro uzivatele | Neni znamo
14,7 Hromadn4 preprava podle piilohy II Neni znémo

umluvy MARPOL a predpisu IBC

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1  Predpisy tykajici se bezpe&nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle ptilohy XVII natizeni REACH: Zadné.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: Z4dné.

Létky podléhajici povoleni (piiloha XIV natizeni REACH): Zadné.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovéni
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznadovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v&. provad&cich predpist

Zékon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdg&jsich predpisii

Zakon &. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdéjiich piedpist

Zakon ¢&. 201/2012 Sb., o ochrang ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist

Naiizeni vlady CR & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancd pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.
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ODDIL 16: Dal$i informace

Zmény bezpecnostniho listu

Historie revizi:

Verze Datum Zmény
0 30.9.2008 | Prvni vydani podle natizen{ Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006
1.0 5.11.2015 | Formalni iprava formuléfe podle nafizeni Komise (EU) 2015/830

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

CAS Chemical Abstract Service (&iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejvy33i pripustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL piipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDs, hodnota oznacuje davku, ktera zptsobi smrt 50 % zvifat po jejim podéani

LCsg hodnota oznacuje koncentraci, ktera zpiisobf smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECs koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému plisobeni na organismus
ICs polovina maximalni inhibiéni koncentrace, pfi které dochazi k ptisobeni na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy

DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k nepfiznivym t&inkfim)

PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochéazi k neptiznivym
uéinkm)

Flam. Liq. 2 Horlava kapalina, kategorie 2

Acute Tox. 4  Akutni toxicita, kategorie 4, inhala¢ni

Skin Irrit. 2 Drézdivost pro kiZi, kategorie 2

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2
Asp. Tox. 1 Toxicita pfi vdechnuti, kategorie 1

Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2

Aquatic Chronic 2 Nebezpeény pro vodni prosttedi, chronicky, kategorie 2

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychézeji z naSich nejlepSich znalosti a sougasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podkladg originalu bezpe&nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Smés byla hodnocen a klasifikovana podle nafizeni (ES) &. 1272/2008 pomoci aditivni nebo neaditivni metody
(nebezpecnost pro zdravi), sumaéni metody (nebezpe&nost pro Zivotni prosttedi) a na zaklad® tdajl ze zkousek
(v ptipadé fyzikalni nebezpednosti).

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych
v bezpeénostnim listu

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miiZe zplsobit smrt.

H315 Drazdi kazi.

H332 Zdravi skodlivy pii vdechovani.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H373 Miize zpiisobit po§kozeni organt pfi prodlouZené nebo opakované expozici.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

EUH210 Na vyZzadani je k dispozici bezpeénostni list.

Pokyny pro Skoleni
Viz zékonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Tento bezpeénostni list zpracovany firmou DEKRA CZ as. je odbornym kvalifikovanym materidlem podle
platnych pravnich predpisii. Jakékoliv tipravy bez souhlasu odborné zpisobilé osoby jsou zakézéany.

Produkt by nemél byt pouzit pro Zadny jiny G&el, neZ pro ktery je uren (oddil 1.2). ProtoZe specifické podminky
pouZiti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpov&dnosti uZivatele, aby pfizplisobil predepsana
upozornéni mistnim zakonim a naffzenim. Bezpe¢nostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpeénostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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