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Příloha ě. 1 certiíikátu č. 2aUCď2a23/070{62637

Specifikace výrobku;

o Beton třídy C12l15 X0; C'16/20 XO; C2OI25 XO,XC1: C25l3O XO,XCI,XC2; C30l37 XO,XCI,XC2,XC3,
XC4,XDl,XD2,XF,t,XAl,XA2
podle ČSN EN 206+M

r Beton třídy Cl2t15 X0 (F.1 .1); C16l2O XO,XCI(F.1 .1|; C2Ol25 XO,XCI,XC2(F.1.1); C25l30 XO,XCI,XC2,
XC3,XC4,XDl,XD2,XAI,XA2(F.1.1); C30l37 XO,XCl,XC2,XC3,XC4, XD't,XD2,XF1, XAl,XA2(F.1.1)
podb ČSN eN zoo+2 + ČsN P 73 2404 Tabulka F.,t.1

. výrobky jsou určeny pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb s výjimkou konstrukcí
umístěných v prostředí XM a XA3 se síranovým pýsobením

Betony jsou vyráběny s konzistencí: S1 - 54

Maximální stupeň obsahu chloridů v betonu: Cl 0,40 
;

Maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva použita v betonu: Dmax16

Doklady o výsledcích počáteěních zkoušek typu výrobku:

. Protokoly č. 138/20U,2aO2,2OO3,2O04l09 o zkoušce betonu, Betotech s.r.o., AZL 1195.2. Zkušebni
laboratoř Ostrava, 7 l20O9

. Protokoly č. ,138/3971, 3972lO9 o zkoušce betonu, Betotech s.r.o., AZL 1195.2, Zkušební laboratoř
Ostrava, 12l2OO9

o Protokoly č. 13811390 A-1393A/14 o zkoušce betonu, Betotech s.r.o., AZL 1195.2, Zkušební laboratoř
Ostrava, 612014

. Protokoly č. 138l02780-1t14 o zkoušce betonu, Betotech s.r.o., AZL 1195.2, Zkušební laboratoř
Ostrava, 1Ol2O14

;"
, Tato příloha je nédílnou součástí certifikátu č,2a4c6ln23l070-062637.
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Ostrava, 1O. března 2a23 lng. Vojtěch Šebek
zástupce vedoucího Autorizované 2o4
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