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    CRACKSTOP( My děláme dobrý beton lepší

Polypropylenová vlákna - optimální sekundární vyztužování betonů a malt
S garancí kvality, včasné dodávky, zákaznického servisu a ceny. Od největšího evropského výrobce PP vláken s povrchovou úpravou, patentovanou technologií výroby, rozsáhlým výzkumem a kompletním sortimentem všech typů PP vláken do betonů, maltovin a asfaltů. 

Polypropylenové vlákno je přísada do betonu, která účinně zamezuje vzniku smršťovacích mikrotrhlin v nejkritičtější počáteční fázi tuhnutí čerstvého betonu a jejich pozdějšímu vývoji ve strukturální makrotrhliny.

Vlákna zvyšují pevnost betonu v tahu za ohybu, schopnost absorbovat vnitřní tahové napětí a roznášejí vnitřní síly vznikající smršťováním betonu v první fázi tuhnutí. Díky absorpci těchto sil do celé plochy betonové desky účinně zabraňují tvorbě mikrotrhlin a jejich vývoji ve viditelné povrchové trhliny.

Materiál            100% polypropylen

Délka              3mm   6mm   12mm

Průměr vlákna                      18 µm

Objemová hustota          0.91 g/cm(
Počet vláken             cca 300mil./kg

Specifická plocha            225 m2/kg

Bod tavení                      cca 165(C

Teplota samovznícení       cca 360(C

Vlákna jsou rezistentní vůči alkalickému prostředí betonu, chemicky inertní a nevodivá. Vlákna nemají vliv na proces hydratace betonu a jsou vhodná pro všechny typy betonových směsí a přísad. 

Vlákna působí jako vnitřní podpůrný systém zabraňující segregaci kameniva a ronění záměsové vody. Díky tomu je beton homogenní a nedochází k „propadávání“ hrubší frakce kameniva směrem dolů a „vyplavování“ jemných částí směrem vzhůru. Jednotná kvalita v celé tloušťce betonové desky zaručuje dlouhodobou životnost díla a optimální využití vlastností betonu.

Účinky vláken:

· Zabránění tvorby smršťovacích trhlin 

· Omezení ronění záměsové vody

· Zabránění sedání a segregace kameniva

· Zvýšení vodonepropustnosti 

· Snížení nasákavosti betonu

· Zvýšení odolnosti proti obrusu

· Zvýšení odolnosti proti  otřesům a roztříštění 

· Zvýšení odolnosti betonu při vysokých teplotách

Aplikace:

Vlákna se přidávají do bubnu autodomíchávače nebo přímo na betonárně do míchacího zařízení včetně rozpustného obalu. 

Po aplikaci dávky vláken se během min. 5 minut miliony jemných vláken rovnoměrně rozptýlí do  betonové směsi a vytvoří všesměrnou vlákennou mříž, která zabraňuje vzniku trhlin ještě před jejich možným zformováním.

Balení:  sáčky á 0,6 kg pro 1m3

Použití:

· V běžných recepturách betonů a malt

· Stříkané betony a malty

· Prefabrikáty

· Malty a omítky
· Dekorativní betony Artbeton
· Alternativa ocelových KARI sítí v plně podepřených podlahách a betonových deskách
· Protipožární stříkané betony pro aplikaci v tunelářství a pro ropné věže
· Standardní osvědčená přísada pro betonové vozovky a mostní konstrukce
Výhody:

· 100% rozmísení v celém objemu betonové směsi 

· Jednoduchá a rychlá aplikace (1balení = 1 m3)

· Nekorodující a nevodivé

· Vhodné pro čerpatelné směsi
Cena:    135,- Kč/bal + DPH
(Smluvní ceny pro účastníky Betonserveru a stálé zákazníky dle     

       odebraného množství, dopravní vzdálenosti a platební kázně)
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Vlákna jsou dodávána z centrálního skladu v Praze a v Ostravě, zásilkovou službou nebo vlastní dopravou FONTANNA spol. s r.o. Darwinova 19, 143 00 Praha 4    Fax: 02 44403397     E-mail: info@betonserver.cz
 Prodej, centrální sklad a technická kancelář Praha:    Tel.: 02 44403386    Mobile:  0602 975202 , 0608 888627  

 Prodejní a technická kancelář Ostrava:                       Tel.: 069 6541010    Mobile:  0603 853312   


